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Digitalni obujmicu metar AC/DC

PAN 600AD+

Stezaljka za digitalnu struju 600A AC/DC s automatskim odabirom

funkcije

* Digitalni zaslon 13 mm
* Pozadinsko osvjetljenje

* Automatski izbor opsega
* Zadrzavanje podataka
* Automatsko iskljucivanje

Beskontaktne napon detektor (NCV)
1-polno ispitivanje faze s zvu¢nim alarmom

Opseg isporuke: dzep, ispitni vod, Upute za uporabu

Tehnicke specifikacije PAN 600AD+

Istosmjerni napon DC (V =) 1 mV-600V
Izmjeni¢ni napon AC (V ~) 1 mV-600V
Istosmjerna struja DC (A =) 10 mA - 600 A
Izmjeni¢na struja AC (A ~) 10 mA - 600 A
Otpor (Q) 10-10MQ
Uredaj za ispitivanje proboja *))) <50Q

Frekvencija (Hz)
Toc¢nost (%)

Otvor klijesta @

0,1 Hz - 1000 Hz
05%-35%

24 mm

Dimenzije 191 x 71 x 37 mm
Tezina (bruto / neto) 468 /177 g
Potrebne baterije: 2x1,5VAAA
Kategorija mjerenja (CAT) CAT Ill 600 V
Frekvencijski raspon (Hz) 40 Hz - 65 Hz
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-600adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-600adplus

