PANCONTROL.at

Digitalis lakatfogé AC/DC

PAN 600AD+

Intelligens digitalis lakatfogé 600A AC/DC

- digitdlis kijelzé 13 mm
« hattérvilagitas

- Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)

* 1 pélusu fazisteszt akusztikus riasztassal
* Automatikus tartomdanyvalasztas

* Adatmegorzés

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgdld kdbel, hasznélati utasitas

Miszaki adatok PAN 600AD+

Egyenfeszlltség DC (V =)
Véltakozé fesziiltség AC (V ~)
Egyendaramu DC (A =)
Véltakozd dram AC (A ~)
Ellenallas (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢)))
Frekvencia (Hz)

Pontossag (%)

Bilincs nyilds &

Méretek

Suly (brutté / nettd)
Szlikséges elem(ek):

Mérési kategoria (CAT)

Frekvencia tartomany

1 mV-600V

1 mV-600V

10 mA-600 A
10 mA-600 A
1Q-10MQ
<50Q

0,1 Hz - 1000 Hz
05%-35%

24 mm

191 x 71 x 37 mm
468 /1779
2x1,5VAAA
CAT 1l 600 V

40 Hz - 65 Hz
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-600adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-600adplus

