
Flexible Stromzangen

PAN 3000A+ 
 

Flexibilní digitální proudové kleště 3000A AC True RMS  

•  Digitální displej 21 mm
•  Podsvícení
•  Měření reálné / efektivní hodnoty
•  Automatická volba rozsahu
•  Uchování dat
•  Kapesní LED svítilna
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: kapsa, Zkušební kabel, Návod k obsluze

Technické specifikace PAN 3000A+

PAN 3000A+ Video DE: PAN 3000A+ Video EN:

1 mV - 600 VStejnosměrné napětí DC (V =)
1 mV - 600 VStřídavé napětí AC (V ~)
10 mA - 3000 AStřídavý proud AC (A ~)
1 Ω - 6 MΩOdpor (Ω)
< 50 ΩTester akustické kontinuity •)))
0,1 Hz - 10 kHzFrekvence (Hz)
1 % - 3 %Přesnost (%)
160 mmOtvor kleští ⌀
176 x 335 x 30 mmRozměry
503 / 204 gHmotnost (brutto / netto)
3 x 1,5 V AAApožadovaná baterie:
CAT IV 600 VKategorie měření (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-3000plus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-3000plus

