
Flexible Stromzangen

PAN 3000A+ 
 

Hajlékony digitális lakatfogó 3000A AC True RMS  

•  digitális kijelző 21 mm
•  háttérvilágítás
•  Valódi RMS (True RMS Measurement)
•  Automatikus tartományválasztás
•  Adatmegörzés
•  LED zseblámpa
•  Automatikus kikapcsolás

Szállítási terjedelem: táska, Vizsgáló kábel, használati utasítás

Műszaki adatok PAN 3000A+

PAN 3000A+ Video DE: PAN 3000A+ Video EN:

1 mV - 600 VEgyenfeszültség DC (V =)
1 mV - 600 VVáltakozó feszültség AC (V ~)
10 mA - 3000 AVáltakozó áram AC (A ~)
1 Ω - 6 MΩEllenállás (Ω)
< 50 ΩAkusztikus folytonosság vizsgáló •)))
0,1 Hz - 10 kHzFrekvencia (Hz)
1 % - 3 %Pontosság (%)
160 mmBilincs nyílás ⌀
176 x 335 x 30 mmMéretek
503 / 204 gSúly (bruttó / nettó)
3 x 1,5 V AAASzükséges elem(ek):
CAT IV 600 VMérési kategória (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-3000plus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-3000plus

