
Flexible Stromzangen

PAN 3000A+ 
 

Pinza amperometrica flessibile 3000A AC True RMS con selezione
automatica delle funzioni 

•  Indicatore digitale 21 mm
•  Retroilluminazione
•  Vero RMS (misurazione del valore reale efficace)
•  Selezione automatica della gamma
•  Conservazione dei dati
•  Torcia elettrica a LED
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Borsa, Cavo di prova, Istruzioni per l’uso

Specifiche tecniche PAN 3000A+

PAN 3000A+ Video DE: PAN 3000A+ Video EN:

1 mV - 600 VTensione continua (c.c.) (V =)
1 mV - 600 VTensione alternata CA (V ~)
10 mA - 3000 ACorrente alternata CA (A ~)
1 Ω - 6 MΩResistenza (Ω)
< 50 ΩTester di continuità acustica •)))
0,1 Hz - 10 kHzFrequenza (Hz)
1 % - 3 %Precisione (%)
160 mmApertura pinza mm
176 x 335 x 30 mmDispositivo di dimensioni
503 / 204 gPeso (lordo / netto)
3 x 1,5 V AAABatteria(e) richiesta(i):
CAT IV 600 VCategoria di classificazione (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-3000plus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-3000plus

