
Flexible Stromzangen

PAN 3000A+ 
 

Flexibel digital strömtång 3000A AC True RMS  

•  Digital display 21 mm
•  Bakgrundsbelysning
•  Sant effektivvärde (mätning)
•  Automatiskt områdesval
•  Dataparkering
•  LED-ficklampa
•  Automatisk avstängning

Leveransomfattning: Vadderad väska, Mätkabel, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN 3000A+

PAN 3000A+ Video DE: PAN 3000A+ Video EN:

1 mV - 600 VLikspänning (V =)
1 mV - 600 VVäxelspänning (V ~)
10 mA - 3000 AVäxelström (A ~)
1 Ω - 6 MΩMotstånd (Ω)
< 50 ΩAkustisk kontinuitetsprovare •)))
0,1 Hz - 10 kHzFrekvens (Hz)
1 % - 3 %Noggrannhet
160 mmTångöppning ⌀
176 x 335 x 30 mmMått
503 / 204 gVikt (brutto / netto)
3 x 1,5 V AAAkrävs batteri:
CAT IV 600 VMätkategori (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-3000plus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-3000plus

