PANCONTROL.at

Spannungs- & Durchgangsprufer

PAN MV-1000AD (@Pror

Spannungspriifer mit LED und LCD Anzeige 1000V + Drehfeld-
Anzeige

* Kleinspannungen bis 24V-grun, gefahrliche Spannungen ab 50V-rot
* Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige

- 2-polige Drehfeldanzeige

* 1-polige Phasenprufung mit akustischem Alarm

» Data Hold

* Fl-Test 30mA

¢ Zuschaltbare Last zur Unterdriickung von Streuspannungen
* LED - Taschenlampe

* Autom. Abschaltung

* Spritzwasser- und staubgeschiitzt IP 64

« TUV GS gepriift

Lieferumfang: Aufschraub-Kontakthilsen fiir Steckdosen,
Bedienungsanleitung

Technische Daten PAN MV-1000AD

Gleichspannung DC (V =) 12-24-50-120-230- 400
- 690 - 1000 V

Wechselspannung AC (V ~) 12 -24-50-120-230 - 400
- 690 - 1000 V

Widerstand (Q) 1Q-1999Q

Akustischer Durchgangsprufer ¢))) < 400 kQ

Messkategorie (CAT) CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

Genauigkeit (%) 3,0%-5,0%

Abmessungen Gerat 260 x 74 x 34 mm

Gewicht (Brutto / Netto) 432 /263 g

Bendtigte Batterie(n): 2x 1,5V AAA

PAN MV-1000AD Video DE:

20

FI/ RCD 30mA



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-mv-1000ad
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-mv-1000ad

