
Ispitivača napona & Ispitivanje kontinuitet

PAN MV-1000AD 
 

Ispitivača napona 1000V LED + LCD  

•  Za niske napone do 24 V: zelena, od opasnih napona od 50 V: crvena
•  Analogni LED i digitalni LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
•  2-polni rotirajući prikaz polja
•  1-polno ispitivanje faze s zvučnim alarmom
•  Zadržavanje podataka
•  30 mA FI test
•  Preklopno opterećenje za suzbijanje lutajućih napona
•  LED svjetiljka
•  Automatsko isključivanje
•  Voda i sustav zaštite od prašine IP 64
•  Ispitano prema TÜV GS

Opseg isporuke: Navojne kontaktne čahure za utičnice, Upute za
uporabu

Tehničke specifikacije PAN MV-1000AD

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:

12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V  Istosmjerni napon DC (V =)

12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V  Izmjenični napon AC (V ~)

1 Ω - 1999 Ω  Otpor (Ω)
< 400 kΩ  Uređaj za ispitivanje proboja •)))
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Kategorija mjerenja (CAT)
3,0 % - 5,0 %  Točnost (%)
260 x 74 x 34 mm  Dimenzije
432 / 263 g  Težina (bruto / neto)
2x 1,5V AAA  Potrebne baterije:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-mv-1000ad
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-mv-1000ad

