
Spännings testare & Kontinuitetskontroll

PAN MV-1000AD 
 

Spännings testare 1000V  

•  för låga spänningar upp till 24 V: gröna, för farliga spänningar från 50
V: röda

•  Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
•  2-polige Drehfeldanzeige
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Dataparkering
•  Jordfelsbrytartest
•  Omställbar belastning för att undertrycka läckspänningar och

skilja "äkta" spänning från läckspänning
•  LED-ficklampa
•  Automatisk avstängning
•  Vatten och damm skyddsklass IP 64
•  TÜV GS-testad

Leveransomfattning: Avskruvbara kontakthylsor ger perfekt kontakt i
uttag, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN MV-1000AD

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:

12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V  Likspänning (V =)

12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V  Växelspänning (V ~)

1 Ω - 1999 Ω  Motstånd (Ω)
< 400 kΩ  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Mätkategori (CAT)
3,0 % - 5,0 %  Noggrannhet
260 x 74 x 34 mm  Mått
432 / 263 g  Vikt (brutto / netto)
2x 1,5V AAA  krävs batteri:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-mv-1000ad
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-mv-1000ad

