
Digitální proudové kleště AC/DC

PAN 100AD+ 

Inteligentní digitální proudové kleště 100A AC/DC  

•  Digitální displej 13 mm
•  Podsvícení
•  Bezkontaktní detektor napětí (NCV)
•  1pólový fázový test s akustickým alarmem
•  Automatická volba rozsahu
•  Uchování dat
•  Rozlišení 1 mA
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: kapsa, Zkušební kabel, Návod k obsluze

Technické specifikace PAN 100AD+

PAN 100AD+ Video DE: PAN 100AD+ Video EN:

0,1 V - 600 VStejnosměrné napětí DC (V =)
0,1 V - 600 VStřídavé napětí AC (V ~)
1 mA - 100 AStejnosměrný proud DC (A =)
1 mA - 100 AStřídavý proud AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩOdpor (Ω)
< 50 ΩTester akustické kontinuity •)))
40 Hz - 1 kHzFrekvence (Hz)
0,5 % - 2,5 %Přesnost (%)
12 mmOtvor kleští ⌀
159 x 60 x 29 mmRozměry
322 / 111 gHmotnost (brutto / netto)
2x 1,5V AAApožadovaná baterie:
CAT III 600 VKategorie měření (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-100adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-100adplus

