
Digitális lakatfogó AC/DC

PAN 100AD+ 

Intelligens digitális lakatfogó 100A AC/DC  

•  digitális kijelző 13 mm
•  háttérvilágítás
•  Érintésmentes feszültségérzékelő (NCV)
•  1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
•  Automatikus tartományválasztás
•  Adatmegörzés
•  felbontás 1 mA
•  Automatikus kikapcsolás

Szállítási terjedelem: táska, Vizsgáló kábel, használati utasítás

Műszaki adatok PAN 100AD+

PAN 100AD+ Video DE: PAN 100AD+ Video EN:

0,1 V - 600 VEgyenfeszültség DC (V =)
0,1 V - 600 VVáltakozó feszültség AC (V ~)
1 mA - 100 AEgyenáramú DC (A =)
1 mA - 100 AVáltakozó áram AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩEllenállás (Ω)
< 50 ΩAkusztikus folytonosság vizsgáló •)))
40 Hz - 1 kHzFrekvencia (Hz)
0,5 % - 2,5 %Pontosság (%)
12 mmBilincs nyílás ⌀
159 x 60 x 29 mmMéretek
322 / 111 gSúly (bruttó / nettó)
2x 1,5V AAASzükséges elem(ek):
CAT III 600 VMérési kategória (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-100adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-100adplus

