
Pinza amperometrica digitale AC/DC

PAN 100AD+ 

Pinza amperometrica digitale intelligenti 100A AC/DC  

•  Indicatore digitale 13 mm
•  Retroilluminazione
•  Verifica di tensione senza contatto (NCV)
•  Prova di fase unipolare con allarme acustico
•  Selezione automatica della gamma
•  Conservazione dei dati
•  Risoluzione 1 mA
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Borsa, Cavo di prova, Istruzioni per l’uso

Specifiche tecniche PAN 100AD+

PAN 100AD+ Video DE: PAN 100AD+ Video EN:

0,1 V - 600 VTensione continua (c.c.) (V =)
0,1 V - 600 VTensione alternata CA (V ~)
1 mA - 100 ACorrente continua CC (A =)
1 mA - 100 ACorrente alternata CA (A ~)
1 Ω - 6 kΩResistenza (Ω)
< 50 ΩTester di continuità acustica •)))
40 Hz - 1 kHzFrequenza (Hz)
0,5 % - 2,5 %Precisione (%)
12 mmApertura pinza mm
159 x 60 x 29 mmDispositivo di dimensioni
322 / 111 gPeso (lordo / netto)
2x 1,5V AAABatteria(e) richiesta(i):
CAT III 600 VCategoria di classificazione (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-100adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-100adplus

