
Digitale klem meter AC/DC

PAN 100AD+ 

Intelligente digitale klem meter 100A AC/DC  

•  Digitale weergave 13 mm
•  Achtergrondverlichting
•  Contactloze spanningsdetector (NCV)
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Automatische bereikselectie
•  Data-hold
•  Resolutie 1 mA
•  Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties PAN 100AD+

PAN 100AD+ Video DE: PAN 100AD+ Video EN:

0,1 V - 600 VGelijkspanning DC (V =)
0,1 V - 600 VWisselspanning AC (V ~)
1 mA - 100 AGelijkstroom DC (A =)
1 mA - 100 AWisselstroom AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩWeerstand (Ω)
< 50 ΩAkoestische doorgangtester •)))
40 Hz - 1 kHzFrequentie (Hz)
0,5 % - 2,5 %Nauwkeurigheid
12 mmTangopening ⌀
159 x 60 x 29 mmAfmetingen
322 / 111 gGewicht (bruto / netto)
2x 1,5V AAAbenodigde batterij:
CAT III 600 VMeetcategorie (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-100adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-100adplus

