
Cleşte curent digital AC/DC

PAN 100AD+ 

Inteligent cleşti de curent digital 100A AC/DC  

•  Afișaj digital 13 mm
•  Iluminare de fundal
•  Controlor de tensiune fără contact (NCV)
•  Test de fază unipolar cu alarmă acustică
•  Zonă de alegere automată
•  Menţinere valori
•  Rezoluție 1 mA
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Geantă, Cablu verificare, Instrucţiuni de folosire

Specificatii tehnice PAN 100AD+

PAN 100AD+ Video DE: PAN 100AD+ Video EN:

0,1 V - 600 VTensiune continuă DC (V =)
0,1 V - 600 VTensiune alternativă AC (V ~)
1 mA - 100 ACurent continuu DC (A =)
1 mA - 100 ACurent alternativ AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩRezistenţă (Ω)
< 50 ΩTester acustic de continuitate •)))
40 Hz - 1 kHzFrecvenţă (Hz)
0,5 % - 2,5 %Precizie (%)
12 mmDeschidere clemă ⌀
159 x 60 x 29 mmDimensiuni
322 / 111 gGreutate (brută/netă)
2x 1,5V AAAbaterie necesară:
CAT III 600 VCategoria de măsurare (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-100adplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-100adplus

