
Multifunkční měřič

PAN IR-MM 
 

Digitální multimetr True RMS + Infračervená kamera  

•  Osvětlený digitální displej s analogovým pruhem 13 mm
•  Barevný LCD displej 2,4"
•  IR-Rozlišení 80 x 80 px
•  Měření reálné / efektivní hodnoty
•  Automatické a manuální volba rozsahu
•  Uchování dat
•  Test diod
•  Kapesní LED svítilna
•  Počet měření za sekundu: 3
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: kapsa, Zkušební kabel, Návod k obsluze, Li-Ion
baterie

Technické specifikace PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VStejnosměrné napětí DC (V =)
1 mV - 600 VStřídavé napětí AC (V ~)
0,1 μA - 10 AStejnosměrný proud DC (A =)
0,1 μA - 10 AStřídavý proud AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩOdpor (Ω)
< 50 ΩTester akustické kontinuity •)))
0,01 - 99,9 %Činitel zatížení
0,01 Hz - 10 MHzFrekvence (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFKapacita (F)
-20 °C - +260 °CInfračervené - měření teploty (°C)
CAT III 600 VKategorie měření (CAT)
0,5 % - 3,0 %Přesnost (%)
150 x 70 x 50 mmRozměry
1030 / 286 gHmotnost (brutto / netto)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhpožadovaná baterie:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

