
Appareil de mesure multifonctionnel

PAN IR-MM 
 

Multimètre numérique True RMS + Caméra infrarouge  

•  Affichage numérique avec barres analogiques 13 mm
•  Farb LCD-Display 2,4"
•  IR-Résolution 80 x 80 px
•  Mesure de valeur efficace (RMS)
•  Sélection automatique et manuelle de la plage
•  Maintien de la valeur d’affichage
•  Test des diodes
•  Lampe de poches à DEL
•  Mesures / seconde : 3
•  Coupure automatique

Étendue de la livraison: Sacoche, Câble de contrôle, Manuel
d'instructions, Batterie lithium-ion

Spécifications techniques PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VTension continue CC (V =)
1 mV - 600 VTension alternative CA (V ~)
0,1 μA - 10 ACourant continu CC (A =)
0,1 μA - 10 ACourant alternatif CA (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩRésistance (Ω)
< 50 ΩTesteur acoustique de continuité •)))
0,01 - 99,9 %Taux d'impulsion en % (PBM)
0,01 Hz - 10 MHzFréquence (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFCapacité (F)

-20 °C - +260 °C
Infrarouge - Mesure de la température
(°C)

CAT III 600 Vcatégorie de mesure (CAT)
0,5 % - 3,0 %Précision
150 x 70 x 50 mmDimensions
1030 / 286 gPoids (brut / net)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhbatterie requise:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

