
Multifunkcijski mjerač

PAN IR-MM 
 

Digitalni multimetar True RMS + Infracrvena kamera  

•  Digitalni zaslon s analognim trakama 13 mm
•  Farb LCD-Display 2,4"
•  IR-Rezolucija 80 x 80 px
•  Mjerenje stvarne/ efektivne vrijednosti
•  Automatski i ručni izbor područja
•  Zadržavanje podataka
•  Ispitivanje diode
•  LED svjetiljka
•  Mjerenja / sekunda: 3
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: džep, ispitni vod, Upute za uporabu, Li-ionska punjiva
baterija

Tehničke specifikacije PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VIstosmjerni napon DC (V =)
1 mV - 600 VIzmjenični napon AC (V ~)
0,1 μA - 10 AIstosmjerna struja DC (A =)
0,1 μA - 10 AIzmjenična struja AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩOtpor (Ω)
< 50 ΩUređaj za ispitivanje proboja •)))
0,01 - 99,9 %Stupanj osjetljivosti
0,01 Hz - 10 MHzFrekvencija (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFKapacitet (F)

-20 °C - +260 °C
Infracrveni - Mjerenje temperature (°C)

CAT III 600 VKategorija mjerenja (CAT)
0,5 % - 3,0 %Točnost (%)
150 x 70 x 50 mmDimenzije
1030 / 286 gTežina (bruto / neto)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhPotrebne baterije:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

