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Tobbfunkcios méro

PAN IR-MM (@##ori

Digitalis, True RMS multiméter és infravorés kamera

* Analég bar 13 mm

* Farb LCD-Display 2,4"

* IR felbontas 80 x 80 px

* Valédi RMS (True RMS Measurement)
* Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés

» didda teszt

* LED zseblampa

* Mérés / masodperc: 3

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgdld kdbel, hasznalati utasitas, Li-ion
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True RMS Thermal MultiMeter
PAN IR-MM

akkumulator

Miszaki adatok PAN IR-MM

Egyenfeszlltség DC (V =)
Véltakozé fesziiltség AC (V ~)
Egyendaramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallas (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢)))
TerhelhetGség

Frekvencia (Hz)

Kapacitas (F)

Infravoros - hémérsékletmérés (°C)
Mérési kategoria (CAT)

Pontossag (%)

Méretek

Saly (brutté / nettd)

Szlikséges elem(ek):

0,1 mV - 600V
1 mV-600V

0,1 pA-10A

0,1 pA-10A

0,1 Q-40MQ
<50Q

0,01-99,9 %

0,01 Hz - 10 MHz

0,01 nF - 4.000 pF

-20 °C - +260 °C

CAT 11l 600 V

0,5%-3,0%

150 x 70 x 50 mm
1030/286g9

Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAh



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

