
Dispositivi di misurazione multifunzionali

PAN IR-MM 
 

Multimetro digitale True RMS con fotocamera a infrarossi  

•  Display digitale illuminato con barra analogica 13 mm
•  Farb LCD-Display 2,4"
•  IR-Risoluzione 80 x 80 px
•  Vero RMS (misurazione del valore reale efficace)
•  Selezione della gamma automatica e manuale
•  Conservazione dei dati
•  Prova diodi
•  Torcia elettrica a LED
•  Misurazioni / secondo: 3
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Borsa, Cavo di prova, Istruzioni per l’uso, Akku
agli ioni di litio

Specifiche tecniche PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VTensione continua (c.c.) (V =)
1 mV - 600 VTensione alternata CA (V ~)
0,1 μA - 10 ACorrente continua CC (A =)
0,1 μA - 10 ACorrente alternata CA (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩResistenza (Ω)
< 50 ΩTester di continuità acustica •)))
0,01 - 99,9 %Ciclo di lavoro in % (PWM)
0,01 Hz - 10 MHzFrequenza (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFCapacità (F)

-20 °C - +260 °C
Misurazione della temperatura a
infrarossi (°C)

CAT III 600 VCategoria di classificazione (CAT)
0,5 % - 3,0 %Precisione (%)
150 x 70 x 50 mmDispositivo di dimensioni
1030 / 286 gPeso (lordo / netto)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhBatteria(e) richiesta(i):

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

