
Miernik wielofunkcyjny

PAN IR-MM 
 

Miernik cyfrowy uniwersalny True RMS + Kamera termowizyjna  

•  Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym 13 mm
•  Farb wyświetlacz LCD 2,4"
•  IR-Rozdzielczość 80 x 80 px
•  Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
•  Automatyczny i ręczny wybór zakresu
•  Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
•  Test diod
•  Latarka kieszonkowa LED
•  Liczba pomiarów / sekundę: 3
•  Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Wyściełana torba, Przewód diagnostyczny, Instrukcja
obsługi, Akumulator litowo-jonowy

Specyfikacja techniczna PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VNapięcie stałe DC (V =)
1 mV - 600 VNapięcie przemienne AC (V ~)
0,1 μA - 10 APrąd stały DC (A =)
0,1 μA - 10 APrąd przemienny AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩRezystancja (Ω)
< 50 ΩAkustyczny tester ciągłości •)))
0,01 - 99,9 %Współczynnik wypełnienia w % (PWM)
0,01 Hz - 10 MHzCzęstotliwość (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFPojemność (F)
-20 °C - +260 °CPomiar temperatury podczerwienią

(°C) CAT III 600 VKategoria bezpieczeństwa (CAT)
0,5 % - 3,0 %Dokładność
150 x 70 x 50 mmWymiary
1030 / 286 gWaga (brutto/netto)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhwymagana bateria:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

