
Ecartament multifuncțional

PAN IR-MM 
 

Multimetru digital True RMS + Cameră cu infraroșu  

•  Afișaj digital cu bare analogice 13 mm
•  Farb LCD-Display 2,4"
•  IR-Rezoluție 80 x 80 px
•  Valoarea reală de măsurare / valoarea efectivă de măsurare
•  Selectare automată și manuală gama
•  Menţinere valori
•  Testarea diodelor
•  lanternă LED
•  Măsurări/ secundă: 3
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Geantă, Cablu verificare, Instrucţiuni de folosire,
Acumulator Li-Ion

Specificatii tehnice PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VTensiune continuă DC (V =)
1 mV - 600 VTensiune alternativă AC (V ~)
0,1 μA - 10 ACurent continuu DC (A =)
0,1 μA - 10 ACurent alternativ AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩRezistenţă (Ω)
< 50 ΩTester acustic de continuitate •)))
0,01 - 99,9 %Grad tastare în % (PBM)
0,01 Hz - 10 MHzFrecvenţă (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFCapacitate (F)

-20 °C - +260 °C
Măsurarea temperaturii cu infraroșu
(°C)

CAT III 600 VCategoria de măsurare (CAT)
0,5 % - 3,0 %Precizie (%)
150 x 70 x 50 mmDimensiuni
1030 / 286 gGreutate (brută/netă)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhbaterie necesară:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

