
Multifunktionsmätare

PAN IR-MM 
 

Digital multimeter True RMS + Infraröd kamera  

•  Digital display med stapeldiagram 13 mm
•  Farb LCD-Display 2,4"
•  IR-Upplösning 80 x 80 px
•  Sant effektivvärde (mätning)
•  Automatiskt och manuellt områdesval
•  Dataparkering
•  Diodtest
•  LED-ficklampa
•  Mätningar/sekund: 3
•  Automatisk avstängning

Leveransomfattning: Vadderad väska, Mätkabel, Bruksanvisning, Li-
jonbatteri

Tekniska specifikationer PAN IR-MM

PAN IR-MM Video DE: PAN IR-MM Video EN:

0,1 mV - 600 VLikspänning (V =)
1 mV - 600 VVäxelspänning (V ~)
0,1 μA - 10 ALikström (A =)
0,1 μA - 10 AVäxelström (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩMotstånd (Ω)
< 50 ΩAkustisk kontinuitetsprovare •)))
0,01 - 99,9 %Pulskvot
0,01 Hz - 10 MHzFrekvens (Hz)
0,01 nF - 4.000 µFKapacitans (F)
-20 °C - +260 °CInfraröd - Temperaturmätning (°C)
CAT III 600 VMätkategori (CAT)
0,5 % - 3,0 %Noggrannhet
150 x 70 x 50 mmMått
1030 / 286 gVikt (brutto / netto)
Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAhkrävs batteri:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

