PANCONTROL.at

Multifunk¢ny merac

PAN IR-MM (@##ori

Digitalny multimeter True RMS + Infracervena kamera

 Digitadlne zobrazenie s analégovym pruhom 13 mm
* Farebny LCD displej 2,4"

* IR-RozliSenie 80 x 80 px

* Meranie redlnej/efektivnej hodnoty

* Automatické a ruc¢né prepinanie rozsahu

e Zadrzanie udajov

* Test didd

* Vreckové svietidlo LED

* Merania/sekundu: 3

* Automatické vypnutie

Rozsah dorucenia: Polstrovand taska, SkisSobné kable, Navod na
pouzivanie, Litium-iénovy akumulator
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MAX <« REL & PEAK »
True RMS Thermal MultiMeter
PAN IR-MM

Technické specifikacie PAN IR-MM
Jednosmerné napatie DC (V =) 0,1 mV-600V
Striedavé napatie AC (V ~) 1mV-600V
Jednosmerny pridd DC (A =) 0,1pA-10A
Striedavy prud AC (A ~) 0,1puA-10A
Odpor (Q) 0,1Q-40 MQ
Akusticky skasac vodivosti ¢))) <50Q

Cinitel vyuzitia v % 0,01-99,9%
Frekvencia (Hz) 0,01 Hz - 10 MHz
Kapacita (F) 0,01 nF - 4.000 pF
InfraCervené meranie teploty (°C) -20 °C - +260 °C
Kategdria merania (CAT) CAT 1l 600 V
Presnost (%) 0,5%-3,0%
Rozmery 150 x 70 x 50 mm
Hmotnost (brutto / netto) 1030/286¢g
pozadovand batéria: Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAh | PAN IR-MM Video DE:



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-ir-mm
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-ir-mm

