
Професионален цифров мултицет True RMS

PAN 186 
 

Цифров мултиметър 1000V CAT III True RMS 

•  Фонова подсветка
•  цифров дисплей 27 mm
•  Измерване на истинската/ ефективната стойност
•  Безконтактен тестер за напрежение 3-степенен (NCV)
•  фаза тестер с неонова светлина лампа
•  Автоматичен избор на обхвата
•  Задържане на данни
•  джобно светодиодно фенерче
•  Автоматично изключване

Обхват на доставка: Измервателни кабели, Температурен сензор,
Ръководство за употреба

Технически спецификации PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VПраво напрежение DC (V =)
0,1 mV - 750 VПроменливо напрежение AC (V ~)
0,1 μA - 10 AПрав ток DC (A =)
0,1 μA - 10 AПроменлив ток AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩШирока стойка (Ω)

< 40 Ω
Проверител на непрекъснатостта на
веригата •)))

0,001 Hz - 10 MHzЧестота (Hz)
1 - 99 %Степен на сканиране
1 pF - 100 mFКапацитет (F)
-20 °C - +1000 °CТемпература (°C)
0 °C - 40 °CТемпература на околната среда (°C)
0,5 % - 5 %точност (%)
194 x 90 x 56 mmразмери
639 / 344 gтегло (бруто / нето)
4 x 1,5 V AAнеобходима батерия:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VКатегория на измерване (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

