
Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 186 
 

Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III 

•  Hintergrundbeleuchtung
•  Digitalanzeige 27 mm
•  True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  1-poliger Phasenprüfer
•  Automatische Bereichswahl
•  Data Hold
•  LED - Taschenlampe
•  Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bedienungsanleitung

Technische Daten PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VGleichspannung DC (V =)
0,1 mV - 750 VWechselspannung AC (V ~)
0,1 μA - 10 AGleichstrom DC (A =)
0,1 μA - 10 AWechselstrom AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩWiderstand (Ω)
< 40 ΩAkustischer Durchgangsprüfer •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrequenz (Hz)
1 - 99 %Tastgrad in % (PBM)
1 pF - 100 mFKapazität (F)
-20 °C - +1000 °CTemperatur (°C) (Fühler Typ K)
0 °C - 40 °CUmgebungstemperatur (°C)
0,5 % - 5 %Genauigkeit (%)
194 x 90 x 56 mmAbmessungen Gerät
639 / 344 gGewicht (Brutto / Netto)
4 x 1,5 V AABenötigte Batterie(n):
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VMesskategorie (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

