
Multímetro digital profesional True RMS

PAN 186 
 

Multímetro digital 1000V CAT III True RMS 

•  Iluminación del fondo
•  Pantalla digital 27 mm
•  Medición del valor efectivo/real
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  Comprobador de fase con lámpara luminiscente de neón
•  Selección de rango automática
•  Mantener el valor visualizado
•  Linterna LED
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Cable de prueba, Sensor de temperatura,
Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VTensión continua (V =)
0,1 mV - 750 VTensión alterna (V ~)
0,1 μA - 10 ACorriente continua (A =)
0,1 μA - 10 ACorriente alterna (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩResistencia (Ω)
< 40 ΩProbador de continuidad •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrecuencia (Hz)
1 - 99 %Ciclo de trabajo
1 pF - 100 mFCapacitancia (F)
-20 °C - +1000 °CTemperatura (°C)
0 °C - 40 °CUmgebungstemperatur (°C)
0,5 % - 5 %Precisión
194 x 90 x 56 mmDimensiones
639 / 344 gPeso (bruto / neto)
4 x 1,5 V AAbatería requerida:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VCategoría de medición (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

