
Profesionalni digitalni multimetar True RMS

PAN 186 
 

Digitalni multimetar 1000V CAT III True RMS  

•  Pozadinsko osvjetljenje
•  Digitalni zaslon 27 mm
•  Mjerenje stvarne/ efektivne vrijednosti
•  Beskontaktni ispitivač napona, trostupanjski (NCV)
•  1-polni ispitivač faza
•  Automatski izbor opsega
•  Zadržavanje podataka
•  LED svjetiljka
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: ispitni vod, Senzor temperature tipa K, Upute za
uporabu

Tehničke specifikacije PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VIstosmjerni napon DC (V =)
0,1 mV - 750 VIzmjenični napon AC (V ~)
0,1 μA - 10 AIstosmjerna struja DC (A =)
0,1 μA - 10 AIzmjenična struja AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩOtpor (Ω)
< 40 ΩUređaj za ispitivanje proboja •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrekvencija (Hz)
1 - 99 %Stupanj osjetljivosti
1 pF - 100 mFKapacitet (F)
-20 °C - +1000 °CTemperatura (°C) (sonda tipa K)
0 °C - 40 °CSobna temperatura (°C)
0,5 % - 5 %Točnost (%)
194 x 90 x 56 mmDimenzije
639 / 344 gTežina (bruto / neto)
4 x 1,5 V AAPotrebne baterije:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VKategorija mjerenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

