
Profi-digitális multiméter True RMS

PAN 186 
 

Digitális multiméter 1000V CAT III True RMS  

•  háttérvilágítás
•  digitális kijelző 27 mm
•  Valódi RMS (True RMS Measurement)
•  Érintés nélküli feszültség detektor 3 fokozatú (NCV)
•  Fázis teszter neon Jelzőfényes
•  Automatikus tartományválasztás
•  Adatmegörzés
•  LED zseblámpa
•  Automatikus kikapcsolás

Szállítási terjedelem: Vizsgáló kábel, K típusú hőmérséklet-érzékelő,
használati utasítás

Műszaki adatok PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VEgyenfeszültség DC (V =)
0,1 mV - 750 VVáltakozó feszültség AC (V ~)
0,1 μA - 10 AEgyenáramú DC (A =)
0,1 μA - 10 AVáltakozó áram AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩEllenállás (Ω)
< 40 ΩAkusztikus folytonosság vizsgáló •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrekvencia (Hz)
1 - 99 %Terhelhetőség
1 pF - 100 mFKapacitás (F)
-20 °C - +1000 °CHőmérséklet (°C) (K típusú szonda)
0 °C - 40 °Ckörnyezeti hőmérséklet (°C)
0,5 % - 5 %Pontosság (%)
194 x 90 x 56 mmMéretek
639 / 344 gSúly (bruttó / nettó)
4 x 1,5 V AASzükséges elem(ek):
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VMérési kategória (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

