
Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 186 
 

Digitale multimeter 1000V CAT III True RMS  

•  Achtergrondverlichting
•  Digitale weergave 27 mm
•  Echte / Effectievewaardemeting
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  Fasetester met neon gloedlamp
•  Automatische bereikselectie
•  Data-hold
•  Led-zaklamp
•  Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Testkabel, temperatuurvoeler type K,
Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VGelijkspanning DC (V =)
0,1 mV - 750 VWisselspanning AC (V ~)
0,1 μA - 10 AGelijkstroom DC (A =)
0,1 μA - 10 AWisselstroom AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩWeerstand (Ω)
< 40 ΩAkoestische doorgangtester •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrequentie (Hz)
1 - 99 %Voelgraad in %
1 pF - 100 mFCapaciteit (F)
-20 °C - +1000 °CTemperatuur (°C)
0 °C - 40 °CUmgebungstemperatur (°C)
0,5 % - 5 %Nauwkeurigheid
194 x 90 x 56 mmAfmetingen
639 / 344 gGewicht (bruto / netto)
4 x 1,5 V AAbenodigde batterij:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VMeetcategorie (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

