
Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 186 
 

Цифровой многодиапазоньный прибор 1000V CAT III True RMS  

•  Подсветка
•  Цифровая индикация 27 mm
•  Измерение истинного среднеквадратического значения
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  Фазоуказатель с неоновой лампой свечения
•  Автоматический выбор диапазона
•  Экстраполятор
•  ЖКД-фонарик
•  Автоматическое выключение

объем поставки: Измерительный кабель, Термоизмерительный
зонд, Руководство по эксплуатации

Спецификации PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VПостоянное напряжение (V =)
0,1 mV - 750 VПеременное напряжение (V ~)
0,1 μA - 10 AПостоянный ток (A =)
0,1 μA - 10 AПеременный ток (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩСопротивление (Ω)

< 40 Ω
Звуковой индикатор проходимости
тока •)))

0,001 Hz - 10 MHzЧастота (Hz)
1 - 99 %Интенсивность тока
1 pF - 100 mFМощность (F)
-20 °C - +1000 °CТемпература (°C)
0 °C - 40 °CUmgebungstemperatur (°C)
0,5 % - 5 %Точность
194 x 90 x 56 mmРазмеры
639 / 344 gВес (брутто / сеть)
4 x 1,5 V AAАккумулятор (необходимая

батарея): CAT III 1000 V / CAT IV 600 VКатегория измерительной цепи
(CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

