
Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 186 
 

Digital multimeter 1000V CAT III True RMS 

•  Bakgrundsbelysning
•  Digital display 27 mm
•  Sant effektivvärde (mätning)
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  Fasprovare med glimlampa med neon
•  Automatiskt områdesval
•  Dataparkering
•  LED-ficklampa
•  Automatisk avstängning

Leveransomfattning: Mätkabel, temperaturavkännare, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN 186

PAN 186 Video DE: PAN 186 Video EN:

0,1 mV - 1000 VLikspänning (V =)
0,1 mV - 750 VVäxelspänning (V ~)
0,1 μA - 10 ALikström (A =)
0,1 μA - 10 AVäxelström (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩMotstånd (Ω)
< 40 ΩAkustisk kontinuitetsprovare •)))
0,001 Hz - 10 MHzFrekvens (Hz)
1 - 99 %Pulskvot
1 pF - 100 mFKapacitans (F)
-20 °C - +1000 °CTemperatur (°C)
0 °C - 40 °CUmgebungstemperatur (°C)
0,5 % - 5 %Noggrannhet
194 x 90 x 56 mmMått
639 / 344 gVikt (brutto / netto)
4 x 1,5 V AAkrävs batteri:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 VMätkategori (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-186
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-186

