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Multimetri digitali compatti

PAN 118
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‘ RetrOi"uminaZione PAN 118 DIGITAL MULTIMETER
* Verifica di tensione senza contatto (NCV)
* Verifica di fase con lampada a bagliore al neon

» Selezione automatica della gamma Auto Power Off
- Conservazione dei dati _ oa & 5
* Prova diodi HA Lo

* Torcia elettrica a LED
* Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Cavo di prova, Istruzioni per I'uso

600V = 200mA MAX
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Specifiche tecniche PAN 118

Tensione continua (c.c.) (V =) 0,1 mV-600V
Tensione alternata CA (V ~) 1mV-600V
Corrente continua CC (A =) 0,1 pA -200 mA
Corrente alternata CA (A ~) 0,1 pA-200 mA
Resistenza (Q) 0,1Q-20MQ
Tester di continuita acustica ¢))) <50Q
Precisione (%) 0,5%-2,0%
Dispositivo di dimensioni 130 x 62 x 27 mm
Peso (lordo / netto) 147 /243 ¢
Batteria(e) richiesta(i): 2x 1,5V AAA
Categoria di classificazione (CAT) CAT 1l 600 V
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-118
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-118

