
Miernik cyfrowy uniwersalny

PAN 118 

Miernik cyfrowy uniwersalny 600V CAT III  

•  Cyfrowy wyświetlacz 14 mm
•  Podświetlenie tła
•  Bezdotykowy detektor napięcia (NCV)
•  Tester kolejności faz z jarzeniówką
•  Automatyczny wybór zakresu
•  Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
•  Test diod
•  Latarka kieszonkowa LED
•  Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna PAN 118

PAN 118 Video DE: PAN 118 Video EN:

0,1 mV - 600 VNapięcie stałe DC (V =)
1 mV - 600 VNapięcie przemienne AC (V ~)
0,1 μA - 200 mAPrąd stały DC (A =)
0,1 μA - 200 mAPrąd przemienny AC (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩRezystancja (Ω)
< 50 ΩAkustyczny tester ciągłości •)))
0,5 % - 2,0 %Dokładność
130 x 62 x 27 mmWymiary
147 / 243 gWaga (brutto/netto)
2x 1,5V AAAwymagana bateria:
CAT III 600 VKategoria bezpieczeństwa (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-118
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-118

