
Профи-Дигиталмултиметар Труе РМС

PAN Profimeter 

Дигитални мултиметар Труе РМС ЦАТ ИИИ 600В  

•  Дигитални екран 18 mm
•  Позадинско осветљење
•  Прави РМС (реално мерење ефективне вредности)
•  Бесконтактни тестер напона, 2-степени (НЦВ)
•  1-полни фазни тест са акустичним алармом
•  Аутоматски и ручни избор домета
•  Дата Холд
•  Баттериетест
•  Тест диоде
•  ЛЕД лампа
•  Упозорење у случају неисправног осигурача
•  Аутоматско искључивање

Lieferumfang: Тестни кабл, упутство за употребу

Technische Daten PAN Profimeter

PAN Profimeter Video DE: PAN Profimeter Video EN:

0,1 mV - 600 VДЦ напон ДЦ (В =)
1 mV - 600 VНаизменични напон АЦ (В ~)
0,1 μA - 10 AЈедносмерна струја ДЦ (А =)
0,1 μA - 10 AНаизменична струја АЦ (А ~)
0,1 Ω - 100 MΩВидерстанд (Ω)
< 30 ΩАкустични тестер континуитета •)))
0,001 Hz - 60 kHzфреквенција (Хз)
1 pF - 100 mFКапацитет (Ф)
0,7 % - 5,0 %Тачност (%)
71 x 149 x 48 mmДимензије уређаја
367/199 gТежина (бруто/нето)
2x 1,5V AAAПотребне батерије:
CAT III 600 VМесскатегорие (ЦАТ)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-profimeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-profimeter

