PANCONTROL. ¢

Kabel- och ledningssokare

PAN Leitungsfinder

Ledningssokare upp till 400 V for el-, vatten- och varmeledningar,
hittar avbrott, sakringar och stromkretsar

* For lokalisering av ledningar i vaggar, ledningsavbrott och

kortslutningar

Digitalindikering

° Bakgrundsbelysning PANCONTROL ¢

* 1-stegs kontaktlés spanningsprovning (NCV)

* Ledningssokning

* Mojliggor tilldelning av sakringar och dvargbrytare till
vagguttag du O panconTaoL .

* Hittar vatten- och varmeroér R TS

= Hittar oavsiktligt 6verputsade vagguttag och kopplingsdosor

* Automatisk avstangning

Leveransomfattning: Provkabel, Krokodilklammor, Vaska,
Bruksanvisning

Applikationsfordelar pa ett 6gonblick:

- Foljer elledningar samt vatten- och varmerér nar installationsritningar
saknas.

- Kopplar uttag till ratt sakringar och lokaliserar ledningsavbrott.

- Minskar behovet av att 6ppna vaggar i onédan vid reparations-,
ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Tekniska specifikationer PAN Leitungsfinder
Likspanning DC (V =) 12-50-120V-230-400V
Vaxelspanning AC (V ~) 12-50-120V-230-400V
Vikt (brutto/netto) 750/414 g

Nodvandiga batterier: 2x 9V 6LR61

PAN Leitungsfinder Video EN:



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-leitungsfinder
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-leitungsfinder

